


Adhtung !

Die Agriette wird aus versandtechnischen Grinden
ohna Gatriebesl ausgeliefert.

Vor der Inbetriebnahme alsc erst in das Motor-
getriebe ca. 0,25 Ltr, ('{s Ltr.) und in das Hackgetriebe
ca. 0,25 Ltr. {'/« Lir.} Getriebedl SAE 80 wie z. B.
MOBILUBE C 80 der MOBIL OIL A. G. einfiillen!

Einfollstellen siehe Abbildung auf dem Anhdénge-
zettel am Lenker der Maschine oder cuf Seite 24
dieser Betriebsanleitung.

Beachten Sie vor dem Anwerfen des Motors
den Hinweis auf Seite 20,
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Lieber Agriette-Besitzer!

Bevor Sie mit lhrer Maschine arbeiten, lassen Sie sich durch
den Vertreter, der sie lhnen verkaufl hat, zuerst alles
erklédren und vorfithren |

Dann soliten Sie diese Betriebsanleitung durchlesen und sich
mit ihrem Inhalt voll vertraut machen.

Wir haben absichtlich das ,Taschenbuch-Formet” gewéhlt,
damit Sie die Betriebsonleitung zu jeder Arbeit bei sich
tragen kénnen.

Schdden, die Sie wegen Nichtbeachtung unserer Hinweise
verursachen, missen Sie selbst bezahlen! Das Durchlesen
kann sich also durchaus lohnen !

Die genoue Kenntnis dieser Betriebsanleitung wird lhnen

die leichte Beherrschung der Maschine bei allen Arbeiten
vermitteln und damit Freude bereiten.

AGRIA-WERKE MOCKMUHL
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Allgemeine Hinweise

Die Agriette wird immer zuverldssig arbeiten und stets
einsatzbereit sein, wean sie richtig gepflegt, bedient und
behandelt wird.

Aus dieser Betriebsanleitung sind die dazu notwendigen
Voraussetzungen zu ersehen. Genauves Studium und even-
tvelle Rickfragen heim zustdndigen AGRIA-Verireter
ersparen Arger, Zeit und Geld.

Héren Sie nicht auf die gutgemeinten Ratschidge von Leuten,
die nichts von der Agriette verstehen.

Wenden Sie auch niemals Gewalt an, denn sie ersetzt
weder Sachkenntnis noch geeignetes Werkzeug.

Basteln Sie nicht an der Maschine herum, wenn ein Schaden
nicht sicher zu erkennen oder zu beheben ist.

Bringen Sie die Maschine zum AGRIA-Verireter, oder
lassen Sie ibnm kommen. Aufgrund seiner Kenntnisse und
Erfahrungen, sowie seiner Werkstatteinrichtung, kann er
Schédden schnell und daher auch billig beheben.

Und nun einige Dinge, die laufend zu beachten sind:

1. Séubern und 8len, bzw. fetten Sie die Maschine und die
Anbauteile des &fteren ein und ziehen Sie lose Schrauben

und Muttern wieder fest,

2. Profen Sie den Olstand im Motorgetriebe.
Zur Kontrolle wird die Maschine ca. 45° nach vorn geneigt.
Der Olspiegel muB dann in der Einfillsfinung {siehe Abbildung
Seite 24) sichibar sein.
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. Prifen Sie die Schmierung der Kette im Hackgetriebe,

Die Maschine wird soweit nach vorn gekippt, bis dos Hack-
getriebe waagrecht steht {auf dem Auspuff aufliegen lassen).
Das Ol mufi dann in der Einftiiloffnung (siehe Abbildung
Seite 24) sichtbar sein.

. Prifen Sie das Luftfilter (Bild 5, Seite 11} laufend auf
Verschmutzung. Die Reinigung ist auf Seite 13 genauer
beschrieben.

. Uberzeugen Sie sich vom Inhalt des Krafistoffbehdlters.
Verwenden Sie nur Markentreibstoff, Beachten Sie das
richtige Mischungsverhdhnis. Siehe unter Abschnitt
~Motor” Seite 12,

. Uberprifen Sie die Bremseinrichtung an |hrem An-
hénger (fafls Sie einen besitzen). Llassen Sie die
Bremsanloge regelmdfig nachsehen, auch wenn sie
augenblicklich noch funktioniert! Mindestens alle 6 Mo-
nate muf} die Bremsanlage auseinandergenommen und
gereinigt werden; am besten geschieht dies durch den
zustéindigen AGRIA-Vertreter!

Garantie- und Kundendienstleistungen

Wenn trotz sachgeméfler Behandlung, unter Beachtung der
in dieser Betriebsanleitung gemachten Hinweise, an der
Agriette wéhrend der ersten 12 Monate (Bosch- und NSU-
Teile 6 Monate) nach Lieferung ein Schaden auftritt, der unter
unsere Gewdhrleistungsbestimmungen fallt, bitten wir, sich
sofort an den zusténdigen AGRIA-Vertreter bzw. an die
néchste Bosch- oder NSU-Vertretung zu wenden.

Wortlaut unserer Garantiebestimmungen:

For die von uns hergestellten Waren wird unter Ausschluf3
aller weiter gehenden gesetzlichen Bestimmungen und unter
AusschluB aller gesetzméigen Gewdhrleistungsanspriche
gegeniber den Verkéiufern der Ware folgende Garantie
erteilt: Wir leisten vom Tage der Lieferung an for die Daver
von 12 Monaten {Bosch- und NSU-Teile 6 Monate) Gew&hr
fiir alle Teile, welche nachweislich infolge fehlerhaften Mate-
riols oder mangelhafter Arbeit oder etwaigen Konstruktions-
fehlern unbrauchbar werden. Die Garantieleistung erfolgt
nach unserer Wahl durch Ersatz oder Reparatur des
beschédigten oder unbrauchbaren Teiles.

Versandspesen gehen hierbei in jedem Falle zu Lasten des
K&ufers. Die ersetzten Teile gehen in unser Eigentum Gber.
Anderweitig aus irgend einem Rechtsgrund gestellte An-
sprische, insbesondere nach §823 BGB werden nichtanerkannt,
Hoftung fur mittelbar entstehende Schéden wird nicht
Gbernommen. Der Kéufer hat insbesondere nicht das Recht,
etwaige Méngel von Dritten auf unsere Kosten beseitigen zu
lassen. Notirlicher Verschleifs und Beschadigungen, welche
durch fahrldssige oder unsachgemdfBe Behandlung der
Waren oder auf dem Transport eintreten, sind von der
Garantie ausgeschlossen. Die Ausfihrung von Garantie-
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arbeiten erfolgt in Vertragswerkstdtten der AGRIA-Werke
M&ckmihl GmbH., MackmUhl oder der NSU-Werke Neckar-
sulm., Montagekosten gehen stets zu Lasten des Kdufers,
Die Gewdéhrleistungspflicht erlischt, wenn Anderungen oder
Reparaturen von anderer Seite vorgenommen werden.

Garantieanspriche werden nur dann beriicksichtigt, wenn
sie unverzliglich nach erfolgter Entdeckung des durch die
Garantie erfafiten Mangels und unter sofortiger Einsendung
der defekten Teile und des Garantiescheines geltend
gemacht werden.

Die Garantie verfdllt bei Besitzwechsel.

Wir obernehmen die vorstehend bezeichnete Garantie unter
Ausschlufl des Rechtes auf Wandiung und Minderung nur fir
die von uns selbst hergestellten Teile. Wir sind jedoch auf An-
forderung bereit, die Anspriiche, die uns an unsere Lieferanten
fur die von uns fertig bezogenen Teile zustehen, abzutreten,

Bezeichnung der wichtigsten Teile

1 Sechskantschraube
{fir die Hohenverstellung des Lenkers)

2 Gashebel

3 Sicherheits-Stopschalter
{sicshe ouch Abbildung Seite 20}

4 Llenker

5 Spannknebel
{siehe auch Abbildung Seite 18}

6 Drehgriff mit Ganganzeige
|siche auch Abbildung Seite 13}

7 Handhebel fir die Motorkupplung



Hackgetriebe
Vordere Use fir die Spannrohre

der Schutzhauben (wie Bild 8)

darauvf eingeschlogen die
»Maoschinen-Nummer”

Motor

Vergaser
(siehe auch Abbild. Seite 21 v, 22)

Kraftstoffhahn
{sirhe ouch Abhildung Seite 21)

10

Ziindkerze mit Zindkabel

Handgriff fur Reversier-
starter (siehe auch
Abbildungen Seite 14}

Hintere Ose fir die Spann-

rohre der Schutzhauben
{wie Bild 2)

Hackwelle

Hacksporn
Sporn
Steckbolzen

Motor

[=- B N« I

Lufifilter
Krafistoffbehdlter
Abdeckkappe
Auspuff

n




Beschreibung der wichtigsten Teile

Motor (Bild 3, Seite 10)

Der angebaute Motor ist ein luftgekihlter Zweitakt-Motor, der
also nur mit Benzin-Ol-Gemisch betrieben werden darf.
Daten siehe ,Technische Angaben” Seite 16.

Die einwandfreie Arbeit der Agriette héingt mit in erster Linie
vom Zustand und der Behondlung des Motors ab. Es ist
daher empfehlenswert, sich des fteren iUber seine Bedienung
vnd Wartung zu informieren und sich auch mit der Beseitigung
von Stérungen gemdf} Abschnitt ,Fehlerquellen” Seite 28/29
vertraut zu machen,

Wdhrend der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit} sind
hohe Drehzohlen des Motors zu vermeiden,

Das Krofistoffgemisch soll 20:1 betragen. Das heifdt
20 Liter Benzin werden mit 1 Liter gutem Zweitakt-Motorensl
gemischt.

Nur Marken-Benzin und Marken-Motorensl mit Kerrosions-
schutz der Gruppe SAE 50 verwenden wie z.B. MOBIL-
OILTT der MOBIL OIL A. G. (kein Superbenzin und selbst-
mischendes Motorend| tanken ).

Aber auch nach der Einlaufzeit gilt der Grundsatz, nie
mehr Gas zu geben, als fir die Durchfihrung der jeweiligen
Arbeit gerade noch erforderlich ist.

Hohe Drehzahlen sind jedem Motor schiidlich und
beeintrichtigen die Lebensdauer wesentlich. Dies
gilt besonders bei Betrieb ohne Belustung! Uber-
drehen (Aufheulenlassen des Motors) kann sogar
zu sofortigen Schéden fihren.

Die Kiihlung erfolgt durch ein Luftgebldse. Das Gitter am
Luftergehduse (Reversierstarter) und die Kohlrippen des
Zylinders sind daher stets frei von Schmutz zu halten. |
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Das Fabrikat des Vergasers und seine Einstellung sind aus
dem Abschnitt ,Technische Angaben” Seite 16 zu ersehen,

Man achte stets darauf, daf? der Leerlauf des Motors richtig
eingestellt ist. Der Motor soll bei geringer Drehzahl einwandfrei
rund weiterlaufen, wenn der Gashebel in der Leerlaufsteilung
am Anschlag steht. Die Einstellung ist durch Verstellen der Gas-
schieberstellschraube am Vergaser leicht vorzunehmen. Dies
muf jedoch in betriebswarmem Zustand erfolgen.

Lufifilter (Bild 5, Seite 11)

Das Nafiluftfilter hat die Aufgabe,
den in der Ansaugluft enthaltenen
Staub abzuscheiden. Es ist so gebaut,
dafl auch bei Verschmutzung die
Filterwirkung nicht nachlgfit.

Die Reinigung ist kurzfristig, bei starkem
Staubanfsll mehrmals tdglich vorzu-
nehmen. Bei Nachlassen der Lleistung
des Motors also immer erst an die
Filterreinigung denken !

Dabei verfahre mon wie folgt:

a) Luftfiter und dessen Umgebung &uBerlich reinigen;
b) Filterbecher durch Linkssdrehen abschrauben;

¢) in Rohél oder sdurefreiem Reinigungsmittel griindlich aus-
waschen, abschitteln und trocknen lassen;

d) in Motorendl tauchen und abtropfen lassen;
e) Filterbecher durch Rechtsdrehen wieder aufschravben.

Auf guten Sitz und dichten Anschluf} des luftfilters am
Anscugstutzen achten |
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Zind- und Lichtanlage

Die erforderlichen Daten fir die Zindeinstellung sind aus den
JTechnischen Angaben” Seite 16 ersichtlich. Wir empfehlen not-
wendige Uberprifungen nurvom Fachmann vornehmen zu lassen.

Der Strom fir die lLichtanlage am Hénger wird von der dofir
vorgesehenen Steckmuffe (Bild 3, Seite 22) abgenommen.

Reversierstarter (Bild 7, Seite 10}

Dient zum Anwerfen des Motors. Die
Innenteile sind mit einem sehr bestdndi-
gen und k&lteunempfindlichen Kor-
rosionsschutzél eingelegt, sodaf} keine
besondere Pflege notwendig ist.

Es ist jedoch ratsam, das Seil ab und zu mit Dieselkrafistoff
zu schmieren, Kein Ul oder Fett verwenden, da dieses ver-
harzt und dadurch Stdrungen verursachen kann.

Das Seil nie zuriickschneilen lassen, sondern stets am Griff

in die Halterung zuriickfihren.

Sollten trotzdem einmal Stérungen auf-
treten, so kann der Motor mittels des im
Werkzeug {Bild 2, Seite 15) vorhandenen
Anwerfgurtes und der hinter dem Reversier-
starter angebragchten gerdndelten Scheibe
angeworfen werden, Zu diesem Zweck den
Reversierstarter abschrauvben. Beim Abneh-
men cuf die Mitnehmerkugeln im Innern der
geriffelten Scheibe achten, damit keine ver-
loren geht, Aber auch fir diesen Fall finden
Sie im Werkzevg (Bild 2, Seite 15) einige
Ersaizkugeln.

14

Reversierstarter sofort durch einen anerkannien AGRIA-Vertreter
oder NSU-Héndler reparieren lassen.

Beim Anbau des Reversierstarters darauf achten, dafl die
Laufbahnen der Kugeln sauber sind! Die Kvgeln dirfen
nicht mit Fett oder Ol eingelegt werden, da in diesen Féllen
der Reversierstarter nicht mehr funktionieren kann'

Die geriffelte Scheibe ist nur als Notstarteinrichtung gedacht
und soll nicht lénger als unbedingt notwendig benutzt
werden.

Werkzeug

Das Werkzeug ist in einer Werk-
zeugtasche untergebracht, welche
Sie in der Abdeckkoppe auf der
linken Seite des Motors finden

{siche Abbildung). 1 Abdeckkappe
2 Werkzeug

3 Gewindestutzen zur Befes-
tigung der Abdeckkappe
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Technische Angaben

Motoren-Fabrikat und Type
Arbeitsverfahren .

Leistung

Zinderart und Fabrikat .

Kontcktabstand des Unterbrechers .

Zindzeitpunkt v. 0. T.
Zindkerze

Elektrodenabstand der Zindkerze |

Lufifilter

Vergaser .

Hauptdise
Nadeldise
Nadelstellung
Tankinhalt

gréBte Ldnge der Maschine ohne
Anbaugerdte

gréfite Breite chne
gréfite Hohe Triebrédder
Gewicht .

14

. 2,20

NSU Type 35
2-Takt
2,5PS

Schwunglichtmagnetziinder
Bosch LM /UPA1/115/17 L8

0,2-0,3 mm
21 mm

Bosch W 190 M 11 § oder
Beru 190/14 u 35§

0,5-0,6 mm
Knecht-Nafluftfilter FL 7128

Ringschwimmer-Yergaser
Bing 1/14/55

80

2
4,45 Liter

400 mm

520 mm
900 mm
23 kg

Geschwindigkeiten der Agriette
{in km/h bei ca. 40006 U/min. des Motors)

Gang mit Gummirc’idern beim
3,50.8A5 ¢ Hacken
1 ca. 5,0 ca, 1-3 .
2 ca. 9,5 ca. 1 -—;37
3 ca. 15,0

Motorkupplung

Die Agriette besitzt eine im Ulbad laufende Mehrscheiben-
kupplung. Die Betdtigung erfolgt durch den Handhebel
(Bild 7, Seite 9) links am Lenker Uber nachstellbaren Seil-
zug. Bei gezogenem Handhebel ist die Kupplung geldst,
d. h. der Motor treibt die Maschine nicht mehr an.

Um wdhrend der Arbeit ein Rutschen der Kupplung zu ver-
meiden wird vom Werk am Handhebel (Bild 7, Seite 9)
ein Spiel von 1 =2 mm eingestellt. Dieses Spiel ist éfters zu
prifen und gegebenenfalls an der Stellschraube nach-
zustellen.
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Gangschaltung

Die Maschine besitzt 3 Vorwdrtsgdnge.
Das Wechselgetriebe ist mit dem Motor
verblockt. Die Zahnréder stehen im
Dauereingriff, die Schaltung erfolgt
durch eine Gabel und Mitnehmerklaue
uber nachstellbare Seilzoge.

Das Schalten der einzelnen Génge er-
folgt wie beim Moped oder Motorroller
dorch einen Drehgriff mit Ganganzeige links am Lenker
itber nachstellbare Seilzige, also Kupplung ziehen, Gang
schalten, Kupplung langsam loslassen und gleichzeitig Gas
geben.

Sollte sich ein Gang nicht schalten [assen, dann kurz ein-
und auskuppeln; darauf 186t sich gerduschlos schalten.

Einstellen des Lenkers auf die richtige Arbeitshéhe
1. Sechskantschraube (Bild 1, Seite ?) 18sen.

2. Lenker auf die gewilinschte Héhe bringen.
3. Sechskantschraube festziehen.

Schwenken des Lenkers nach
der Seite

1. Spannknebel (Bild 5, Seite ?) nach
oben legen.

2. Lenker in die gewinschte Loge schwenken.

3. Spannknebel herunterdriicken,

Hat die Spannung nachgelassen, so kann dieselbe durch Ver-
drehen der Stellmutter {rechts am Lenkergelenkteil) um 1 oder
2 Rasten (spirbar} wieder erh&ht werden.

Es ist vorteilhaft, den Lenker zum Nachspannen aus seiner
Lagerung zu nehmen.

18

Hackgetriebe

Untersetzungsgetriebe und Antriebs-
kette laufen im Olbad. Einzufollen
sind 0,25 Ur. {'fs Ltr) Getriebesl
SAE 80 wie z. B, MOBILUBE C 80
der MOBIL OIL A. G.

Die Aniriebskette ist nachstelibar,
Hierzu wird zundchst die Abdeck-
kappe {Bild 7, Seite 11} entfernt.
Nach Lésen der Befestigungs-
schrauvben (Bild 1, 3, 6} und der
Kentermutter {auf Bild 2} wird die 1-3-6 Befestigungsschrauben
Kette durch Drehen der Stiftschraube for dos Hackgetriehe
(Bild 2) nachgespannt. Kontermutter 2 fﬁi,ﬁ,SEBL“n"n'li mit Kontermutier
und .Befeshgungsschruuben wieder 4 Gewindestutzen zum
festziehen. Befestigen der Abdeckkappe
5 Dichtdeckel am Hackgetriebe

7 ThablaBéffnung for das
Motaorgetriebe

Die Hackwerkzeuge werden auf die
Hackwelle (Bild 1) aufgesteckt und
durch Federklappstecker (Bild 4} ge-
sichert, (Siehe Beschreibung auf

Seite 33).

Fahetrichtung Die Gummitriebréider werden in der
1 Hadkwelle gleichen Weise aufgesieckt, jedoch
2 Sechskantschraube durch eine Sechskantschraube (Bild 2)

zur Sicharung der ; . . N

A B mit F-ejerrfu.r.]g S'ESISChe:'kDGS Cliegen
3 Hockgetriebe gewinde fir die Sechs antschraube
4 Federklappstecker befindet sich an der Radnabe,

zur Befestigung der {Siehe Beschreibung auf Seite 20).

Hackwerkzeuge
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Montage der Gummitriebréader Anwerfen des Motors

Gummitriebrdder auf die Hackwelle stecken und jeweils (. Bei kaltem Mot

durch eine Sechskantschraube mit Federring sichern. Sollten - bet kaitem Motor.

die Lécher nicht Ubereinstimmen, dann sind die Triebréder 1. Uberprofen ob der Schaltdrehgriff auf ,0* steht und
um eine halbe Umdrehung (180°) zu drehen. Die Profilspitze der Kupplungshebel (Bild 7, Seite 9} eingerastet ist.

der Réder zeigt in Fahrtrichtung.
2. Kraftstoffhahn (Bild 1)

Spurweite . . . . . . 230 mm . . SHf
QTrrnen.
Spurbreite (Radaufienkante) . 315 mm bei Bereifung | )
. ~ 350-8 AS {Flugelstellung senk-
Reifendruck . . . . . 100td ‘ recht nach unfen).

. . - . ten |
Auf gleichen Luftdruck in den beiden Réddern achten 3. Druckstift (Bild 2] der

Starthilfe eindriicken.

. . Mit diesem Druckstift
Inbetriebnahme der Agriette wird ein Schieber be-

tatigt, der die Luft-
zufuhr drosseltf. 1 Krafstefthahn

Bevor Sie den Motor in Gang sefzen,
beachten Sie bitte folgenden Hinweis

Der Motor kann nur laufen, wenn der el 4. Gashebel nur soweit 2 Verstellschraube fir Gaszug

Sicherheits-Stopschalter —————— 3= %75 4 &ffnen, bis ein leichter 3 Druckstift fir Starthilfe

mit der rechten Hand angedriickt wird, / Widerstand spirbar ‘

Sobald Sie die Hand wegnehmen, wird. (Der Druckstift 4 Kraftstoffleitung

bleibt der Motor sofort stehen. der Starthilfe dorf 5 Tupfer am Ringschwimmer-
I nicht gehoben wer- gehduse

Der Stopschalter ist aus Sicherheitsgrinden aufgrund von

Vorschriften der Berufsgenossenschaft angebracht worden, l den).

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, diesen Sicherheits-Stop- 5. Tupfer (Bild 5} am) Vergaser dricken, bis Krafistoff

schalter festzubinden, denn solite dadurch ein Unfall ver- Uberlauft.
::c:j:zru:erS:r;,nncii:liciir;?t‘:: e:lr;:fee?’e:el ger Schaden 6. Mit der rechten Hand den Sicherheits-Stopschalter
9 g ’ (Bild 3, Seite 9} am rechten Griff andricken und
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mit der linken Hand
den Handgriff am
Seilzug des Rever-
sierstarters  (Bild 4)
langsam bis zum
Widerstand an-
ziehen, dann kréfiig
durchziehen und Seil
am Handgriff wie-
der in Hdllterung

zurickfihren,

Seil nicht zurlick- 1 Motor-Nummer

schnellen lassen! 2 Ringschwimmer-Vergaser {Bing)
7. Springt der Motor 3 Steckmuffe Tir Lichtenschluf}

nicht an, dann noch- 4 Handgriff for Reversierstarter

mals Tupfer (Bild 3, 5 Uleinfilléffnung fir Motor-

Seite 21} driicken und getriebe

Startvorgang wie-

derholen.

8. Motor etwa /2 Minute laufen lassen, dann kurz Voll-
gas geben. Dadurch wird die Starthilfe ausgeschaltet;
der Druckstift am Vergaser (Bild 3, Seite 21) tritt

wieder ganz heraus.

Il. Bei warmem Motor.

Im cligemeinen wie unter l., jedoch
1. Druckstift (Bild 3, Seite 21) nicht eindricken.
2. Tupfer (Bild 5, Seite 21) am Vergaser nicht betétigen,

Abstellen des Motors
1. Handhebel fir die Motorkupplung (Bild 7, Seite %}
ziehen,
. Drehgriff (Bild &, Seite 9} auf ,0” schalten.
. Gashebel schlieB3en.
. Sicherheits-Stopschalter (Bild 3, Seite 9) loslassen.

[ I N IV R

. Krafistoffhahn schlieBen (Fiugelstelleng waagrecht
nach links, Buchstabe ,Z” von oben zu sehen).

Soll die Maschine ldngere Zeit aufler Betrieb gesetzt wer-
den, dann Motor nach Schliefen des Kraftstoffhahnes
weiterlaufen lassen, bis der im Vergaser befindliche Krafi-
stoff verbraucht ist.
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Pflege und Wartung

Aufler der Beachtung der fiir den Motor giiltigen Vorschriften
ist es ebenso wichtig, den Gbrigen Anweisungen Gber Pllege
und Wartung die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie die Pflege, so die Leistung!
Bitte daher Folgendes beachten:
1. Glstand vor jeder Bendtzung profen.

2. Utwechsel im-

mer rechtzeitig Ul-Einfilloffnung fir
vornehmen. Ul- das Hackgetriebe
einfoll- und Ab-

lafischraube am
Motorgetriebe
(siehe Abbildung],
sowie Dichtdeckel
am Hackgetriebe
(Bild 5, Seite 19)
und Umgebung
dabei peinlichst
sauvberhalten, da-
mit kein Schmutz
ins Innere der
Maschine kommdt.
Der Ulwechsel ist
notwendig nach
den ersten 20 Be-
triebsstunden und
donn nach je 50Be- UOl-Einfulléfinung fir das Motorgetriebe
triebsstunden.

Ul-Ablafdtinung far
Motorgetriebedl
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Erforderlich dozu sind fir das Motorgetriebe und das Hack-
getriebe je 0,25 Ltr. (!4 Ltr.} dinnflissiges Getriebedl SAE 80
wie z.B. MOBILUBE C 80 der MOBIL OiL A.G. Der Ulwech-
se! mufd in betriebswarmem Zustand vorgenommen werden.

. Tanken: Nur Marken-Treibstoffe im richtigen

Mischungsverhdlinis! (Siehe Seite 12).

. Filterpflege nicht vergessen (siehe Seite 13).

Ab und zu auch den Luftkanal im Unterholm mit Benzin und
anschlieflend mit Motorenél ausspilen und abtropfen lassen,
damit eventuell eingedrungene Staubteile entfernt werden.

Einsatzfilter im Vergaser reinigen!

Dabei Spannschelle om Ansaugbalg (Vergaserseite] i16sen,
Ansaugbalg abziehen und Einsatzfilter herausnehmen, Die
Reinigung geschieht wie beim Luftfilter. {Siehe Beschreibung
auf Seite 13},

. Fir gute Motorkilhlung sargen. Die dazu notwendigen

Einrichtungen stets funktionsfdahig halten.

Avuspuff etwa alle 200 Betriebsstunden auf Tlkohlen-
ansétze und Verschmutzungen tberprifen und wenn
erforderlich reinigen.

. Krafistoffbehdlter, Krafistoffleitung, Vergaser,

Sieb om Kraftstoffhehn sauber halten,

8. Lose gewordene Schravben und Muttern festziehen.

9. Ab und zu Seile der Bowdenzige, sowie beide Hand-

10.

hebel und den Gashebel eindlen. {Etwas Ol in Bowden-
zugspirale einlaufen lassen),

Reifendruck der Triebréder mit Luftbereifung Gber.
priifen. Siehe Seite 20 und 36.

Es ist besonders darouf zu achten, daB3 der Reifendruck in
beiden Rddern gleich ist, um miheloses Geradeausfahren zu
gewdhrleisten. o5



1.

Vergessen Sie nicht, auch die Bremseinrichtung an
Ilhrem Anhénger zu tkerprisfen und zu pflegen.

Besonders zu beachten:

A} Maschine nicht unterstellen

B}
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in feuchten R&umen,

in Rdumen, in denen Kunstdiinger gelagert wird,
in Stéllen oder danehenliegenden Ridumen,

da in diesen F&llen starke Rostbildung hervor-
gerufen wird,

Wenn Maschine langere Zeit nicht benutzt wird,
ist eine Konservierung besonders des Motors
erforderlich.

Dies geschieht wie folgt:

. Maschine griindlich reinigen. Rost an blanken Teilen

beseitigen, diese gut einfetten, Schéden an der Lackierung
wo erforderlich ousbessern. Bowdenzige, Kupplungsein-
stellung, Zindeinrichtung, Zindkerze kontrollieren,
Schadhafte Teile gleich ersetzen. Lufifilter reinigen, evtl.
briichig gewordenen Treibstoffschlauch und Luftschlauch
austauschen. Luftsieb und Kihlrippen am Zylinder unter
Luftleithaube reinigen, Auspuffschiitze und Auspufftopf von
Uikohle befreien.

Kraftstoff ablassen, Kroftstoffbehdlter, Vergoser, Benzin-
leitung reinigen. Wird dies nicht gemacht, so besteht Gefahr,
daf} sich durch das lange Stehen das Tl vom Benzin im
Kraftstoffhehdlier und im Vergaser trennt und verdickt, so-
dafl beim neven Starten Schwierigkeiten aufireten.

. Motor konservieren,

Die Kraftstoffe hinterlassen in den Motoren schddliche Rick-
skinde, die bei 1dngerer Betriehsruhe starke Verrostungen
an den Lagern herbeifihren kénnen.

Motoren mit geringer Ge-
samtbetriebszeit sind beson-
ders anfdllig.

Zur Durchfihrung der Kon- f;rm‘;

servierung Zundkerze herays- av

schrauben, Kolben cuf un-

teren Totpunkt stellen. Hierzu

Schraubenzieher in Zind-

kerzenloch einfihren, auf

Kolbenboden aufstehen |gs- Uberstrom-_ UborstrSm-
kanel kanol

sen und Motor drehen bis die
tiefste Lage erreichtist, Motor
stark nach hinten neigen und
durch Zindkerzenloch lang-
sam 15 ccm Konservierungsdl
einfillen, dann Motor stark
nach vorn neigen und noch
einmal 15 ccm Konser-
vierungsél einleufen lassen.

Nach dem Einfillen Meotor mehrmals langsam ven Hand
durchdrehen, Zindkerze nicht mehr einsetzen, um Schwitz-
wasserbildung im Kurbelgehduse und im Zylinder zu ver-
hindern. Zindkerzenloch mit einem sauberen Tuch oder
einer feinmaschigen Filtergaze abdecken.

Wir empfehlen Korrosionsschutzél MOBILKOTE 503 der
MOBIL OIL A.G. oder ein gleichwertiges Fabrikat.

Wihrend der Ruhezeit Motor alle 4—6 Wochen einigemale
langsam durchdrehen,

. Falls Gummirdder montiert sind:

Maschine so unterlegen, dafi ufthereifte Rdder nicht auf dem
Boden stehen. Luftreifen werden in kirzester Zeit unbrauch-
ber, wenn sie ohne Luft unter Belastung stehen bleiben.

. Getriebedl ablassen. Es ist ratsam, ein Spiilen mit Petroleum

vorzunehmen {Maschine zuver warm laufen lassen). An-
schliefend je 0,25 Liter neves Getriebedl SAE B0 wie z. B.
MOBILUBE € 80 der MOBIL OIL A. G. in dos Motorgetriebe
und das Hackgetriebe einfillen.
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Fehlerquellen

1. Motor springt nicht an.
Krafistoffbehdlter leer
Krafistoffhahn geschlossen
Kroftstoffhahn oder Leitung verstopfi
Schwimmer auf Schwimmernadel verschoben
Schwimmernadel klemmt
Wasser im Vergaser
Fupfer am Vergaser ru wenig betdtigt
Tupfer zu viel betdtigt (Kerze ncBl), Motor ,ersoffen”
Dise verstopft
Zindkerze verslt, verrufit oder Elektroden durch Fremdkérper
iberbrickt
Elektrodenabstand nicht in Ordnung [siche Seite 16)
Ziindkerze defekt
Ziindkcbel locker oder defekt
Sicherheits-Stopschalter nicht in Ordnung
Stérung an der Zindonlage.

2. Motor springt schlecht an.
Gas-Luft-Gemisch zv mager
Leerlaufdise verstopft
Elektrodenabstand der Zindkerze zu grofi {siehe Seite 14).

3. Motor springt an, bleibt aber nach kurzer Zeit stehen.
Ursachen siehe unter 1,

4. Motor springt an, knallt aber am Vergaser beim Gas-
geben,
Maschine sehr kalt
Gas«Luft-Gemisch zu treibstoffarm
verstopfte Disen
undichte Saugleitung
Auspuff verkohls,
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5. Vergaser l&uft Gber.
Fremdkdrper zwischen Schwimmernadeisitz und Nadel
Schwimmer undicht

Schwimmernadel qus der Klemmfeder des Schwimmers herous-
gesprungen.

6. Motor zieht nicht.
Auspuffschlitz im Motor durch Tlkohle verkleinert
Auspufftopf verstopft
Luftfilter oder dessen Ansavgéffnungen verschmutzt
Simmerringe an Kurbelwelle defekt
Motorkupplung rutscht
Kolben undicht durch Verschlei3 an Zylinder oder Kolben
Kolbenringe festgeklemmt, abgenitzt oder gebrochen
undichte Saugleitung
Bremsen am Anhédnger zu stramm eingestellt
Kraftstoffmischung falsch [zuviel O}
Zindkerze mit falschem Wdarmewert
Yorziindung unrichtig eingestellt
mechanische Widerstéinde in der Moschine.

7. Maschine.

Wenn Motorkupplung nicht ausldst, dann Bowdenzug nach-
stellen,

Wenn sich ein Gang nicht mehr schalten 168t, dann Bowden-
zug nachstellen.
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Hackwerkzeuvge

Hackwerkzeuge 15 cm Arbeitsbreite Art. 1002
Hackwerkzeuge 20 cm Arbeitsbreite Art. 1002¢

Hackwerkzeuge 24 cm Arbeitsbreite Art. 1003

Aufsteckwerkzeuge Art. 1003a
Endwerkzeuge Art. 1003b
Schutzscheiben Art. 1003 ¢

15em
20 cm
24 em
32 cm
41 em
49 cm
38 cm
66 cm
75 cm
83 cm
92 cm
100 cm
107 cm
117 ecm

Schematische Darstellung der méglichen

Arbeitsbreiten

1 Satz 1002 F3

1, 10020 Eig

T, 1003 b d

1. 1003, 1Satz 1003b 64143

1. 10031 , 1003a Foi5%
1, 1003 1 , 1003g, 1 Satz 1003b 545
1, 10032 . 1008a b 543
1, 10032 , 10030, 1501z1003b  pfdddd
1, 10033 , 1003a F$biABL
1, 1003,3 , 1003¢,15ctz1003b  Pdddd.SHEER
1 . 1003, 4 , 1003a FFdd JIY
1, 1003 4 , 1003q,1Satz1003b fddddd J3:3bEd
1, 1003, 5 , 1003a SESEL S IR
P, 10035 , 1003a, 1Saiz 10086 EFFFEF FAEEIEY

Soweit es die Bodenverhdlinisse gestatten, kann beliebig, evil.

bis ca. 2 m verbreitert werden,
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Schutzdach

Die Schutzdécher sind 2-teilig. Die beiden Héiften werden
auf 2 Spannrohre aufgeschoben und verschraubt.

Es gibt 3 Grafien und zwar 40, 60 und 75 em breit (Gesamt-
breite).

Die Schutzddcher der Grdfie 40 cm sind zugleich als
Kotfliigel beim Fahren mit dem Anhéinger verwendbar.

Montage siehe Abbildung.

Schutzdach links
Schutzdach rechts
Spannrchr mit Spannrohrgriff

W N =

Spannschrauvbe
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Hacken

Erforderliche Zusatzgerdte:
a) Hackwerkzeuge Art. 1002 — 1003b

je nach gewiinschter Hackbreite
b) Schutzscheiben Art. 1003¢
¢) Schutzddcher Art. 1010-1012

je nach Arbeitsbreite

Montage

1.

Hackwerkzeuge
fur die gewiinschte
Hackbreite zusam-
mensetzen.  Sollten
dabei die Locher fur
die Federklappstek-

ker nicht Uberein-
stimmen, so sind die !

Hackwerkzeuge um
eine halbe Um-
drehung {180°) zu
drehen. Die Messer-
schneiden missen in
Fahrtrichtung (also
nach vorn) zeigen.

Hackwerkzeuge mit
Federklappstecker
sichern,

Es ist darauf zu ach-
ten, dafl die Klapp-
feder nach hinten
umgeklappt wird.

o W R =

Hackwerkzeug Art. 1003
Federklappstecker
Aufsteckwerkzeug Art. 1003a
Endhackwerkzeug Art. 1003b
Schutzscheibe Art. 1003¢

33



3. Schutzscheiben aufstecken und mit Federklappstecker
sichern.

4. Schutzdéicher montieren (siehe Abbildung Seite 32).

Arbeiten

1. Drehgriff auf ,0” schalten.

2. Motor anwerfen (siehe Seite 21}.
3. Kupplung ziehen.
4

. 1. oder 2. Gang schalten {j¢ nach den Bodenverhdlt-
nissen wird im 1. oder im 2. Geng gehackt].

5. Kupplungshebel fangsam losiassen und gleichzeitig Gas
geben.

Die verschiedenen Verwendungsméglichkeiten des Sporns
sind aus nachstehenden Abbildungen ersichtiich.

bei schwerem bei mittlerem bis bei Sand-
Boden leichtem Boden boden

Durch entsprechendes Fohren der Maschine kann die
Bearbeitungstiefe reguliert werden.

Je tiefer der Sporn in den Boden gedrickt wird, um so feiner
wird die Kriimelung und um so tiefer wird der Boden
durchgearbeitet,
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Fahren mit Anhiéinger

Erforderliche Zusatzgerdte :

a} 1 Paar Triebrdder mit
Profilbereifung 3,50-8 AS
Art. 1090

b) 1 Paar Kotfligel (Schutz-
déacher 40 cm) Art. 1010

¢} 1 Anhdnger mit Luftbereifung und Beleuchtungsanlage
Art. 1081

d) 1 Paar Radzusatzgewichte Art. 1021

Montage

1. Triebrdder aufstecken und sichern {siche Seite 20).

2. Radzusatzgewichte in die Tricbrédder einsetzen und fest-
schrauben.

3. Kotfligel befestigen (siche Abbildung Seite 32).
4. Hacksporn (Bild 1 und 2, Seite 11) abnehmen.

5. Anhdnger ankuppeln, Steckbolzen (Bild 3, Seite 11} rich-
tig einfihren.

4. Verbindungskabel fir die Beleuchtung an der Maschine
anschliefien (Bild 3, Seite 22).

Fahren

1. Drehgriff (Bild 6, Seite 9) auf ,0" schalten.

2. Motor anwerfen (sieche Seite 21) und warm loufen
lassen.
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3. Schalten.
a) Handhebel fir die Motarkupplung ziehen, Gas regulieren.
b) Gang schalten.
¢] Kupplung fangsam loslassen und gleichzeitig Gas geben.

4, Halten.

a) Handhebe! fir die Motorkupplung ziehen, Gas regulieren.

b) Drehgriff {Bild &, Seite 9} auf ,0” schalten.

<) Handhebel fir die Motorkupplung loslassen.

d) Feststellbremse am Anhénger anziehen.
Bei Bergabfahrten ist unbedingt zu beachten, daf in
kurzen Abstdnden der Gashebel betdtigt werden muB,
damit der Motor genigend Schmierung erhélt, Bei Unter-
lassen dieser Vorschrift besteht die Gefahr, daf3 der Motor
mangels Schmierung defekt wird; in diesem Fall besteht
kein Garantieanspruch.
Der Anhdnger Art. Nr. 1081 ist mit einer soliden und aus-
reichend dimensionierten Innenbackenbremse versehen, die
das Fahrzeug einschlieflich Ladung auch bei Steilabfahrten
absolut sicher zum Stehen bringt. Es ist also nicht erforder-
lich, den Motor als Bremse zu benutzen.
Deshalb gilt als Vorschrift, grundsétzlich den 3. Gang auch
bei Steilabfahrten zu benutzen und in kurzen Absténden
Gas zu geben.
Beachten Sie das vorgeschriebene Ladegewicht des An-
héngers und vermeiden Sie Uberlastungen. Sie wirken sich
nicht nur auf den Anhdnger, sondern auch auf die
Maschine aus!
Der Reifendruck am Anhénger soll 2,5 ati betragen.

Auf gleichen Reifendruck besonders der Triebréder an der
Maschine achten, um miheloses Geradeausfahren zu ge-
wadhrleisten.
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Notizen firr den persdnlichen Gebrauch

Meine Maschine

hat die Typen-Bezeichnung .

und die Maschinen-Nr. .

Der aufgebaute Motor

ist Fabrikat

hat die Typen-Bezeichnung .

und die Motor-Nr.

Die Maschine wurde gekauft am

von Firma .

Die Garantiezeit Iduft von

bis

{festzustellen gem. Bild 1, Seite 22)
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Pflegearbeiten

Ulwechsel
habe ich durchgefihrt am:

Das Lufifilter
habe ich gereinigt am:

Notizen
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