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Lieber AGRIA-Baby-Besitzer!

Bevor Sie mit lhrer Maschine arbeiten, lassen Sie sich durch
den Vertreter, der sie lhnen wverkauft hat, zuerst allfes

erkldren und vorfithren | .

Dann sollten Sie diese Betriebsanleitung durchlesen und sich
mit ikrem Inhalt volt vertraut machen.

Wir haben absichtlich das ,Taschenbuch-Format™ gewdhlt,
damit Sie die Betriebsanleitung zu jeder Arbeit bei sich
tragen kdnnen.

Schéden, die Sie wegen Nichtbeachtung unserer Hinweise
verursachen, missen Sie selbst bezahlen| Das Durchlesen
kann sich also durchaus lohnen |

Die genave Kenntnis dieser Betriebsanleitung wird lhnen
die leichte Beherrschung der Maschine bei allen Arbeiten
vermitteln und damit Freude bereiten.

AGRIA-WERKE MUCKMUHL.
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Aligemeine Hinweise

Das AGRIA-Baby wird immer zuveritissig arbeiten und
stets einsatzbereit sein, wenn es richtig gepflegt, bedient
und behondelt wird.

.Aus dieser Betriebsanleitung sind die dazu notwendigen
v

oraussetzungen zu ersehen. Genaves Studium und even-
tvelle Rickfragen beim zusténdigen A G RIA -Vertreter

ersparen Arger, Zeit und Geld.

Haoren Sie nicht auf die gutgemeinten Ratschldge von Leuten,
die nichts vom AGRIA-Baby verstehen.

Wenden Sie auch niemals Gewalt an, denn sie ersetzt
weder Sachkenntnis noch geeignetes Werkzeug.

Basteln Sie nicht an der Maschine herum, wenn ein Schaden
nicht sicher zu erkennen oder zu beheben ist.

Bringen Sie die Maschine zum AGRIA-Vertreter, oder
lassen Sie ihn kommen. Aufgrund seiner Kenntnisse und
Erfahrungen, sowie seiner Werkstatteinrichtung, kann er
Schdden schnell und daher auch billig beheben,

Und nun einige Dinge, die laufend zv beachten sind:

1. Sdubern und &len, bzw. fetten Sie die Maschine und die
Anbauteile des &fteren ein und ziehen Sie lose Schrauben
und Muttern wieder fest.

.2. Prifen Sie den Ulstand im Motorgetriebe.

Zur Kontrolle wird die Maschine ohne Hackwerkzeuge nach
hinten gekippt bis der Lenker auf dem Fussboden aufsteht.
Der Olspiegel muss dann in der Einfilisffnung (siehe Abbildung
Seite 24) sichtbar sein,



3. Kontrollieren Sie ab und zu, ob die Schmierung im : i
Gehduse (Fohr- und Hackgetriebeteil) noch ausreichend Garantie- und Kundendienstleistungen

ist. Dies ist besonders dann wichlig, wenn aussen am

Gehéuse Olspuren festzustellen sind. Wenn trotz sachgemdsser Behandlung, unter Beachtung der

Sieh h Hinwei . in dieser Betriebsanleitung gemachten Hinweise, am AGRIA-
(Siehe auch Hinweis auf Seite 25). Baby wéhrend der ersten 12 Monate {Bosch-Teile 6 Monate)

4. Profen Sie das Luffilter (Bild 7, Seite 10) laufend euf. .nuch Lieferung ein Schaden aufiritt, der unter unsere Gewdhr-

h sofort an den
Verschmutzuna. Die R t auf leistungsbestimmungen fé&Hlt, bitten wir, sid
9. Die Reinigung ist auf Seite 13 beschrieben. zustéindigen AGRIA-Vertreter zu wenden.

5. Uberzeugen Sie sich vom Inhalt des Kraftstoffbehdilters,

Verwenden Sie nur Markentreibstoff. Beachten Sie das Wortlaut unserer Garantiebestimmungen:
richtige Mischungsverhdlinis, Siehe unter Abschnitt
Motar® Seite 12, Fir die von uns hergestellten Waren wird unter Ausschluss
aller weiter gehenden gesetzlichen Bestimmungen und unter
6. Prisfen Sie, ob sich zwischen Triebrad und Gehéuse keine Ausschluss aller gesetzmdssigen Gewdhrleistungsanspriiche
festgetrocknete Erde befindet. gegeniiber den Verkdufern der Ware folgende Garantie

erteilt: Wir leisten vom Tage der Lieferung an fir die
Verschleiss des Farmflex-Reifens wesentlich erhdht. Ist die Daver von 12 Monaten (Bosch-Teile 6 Monate) Gewshr for
Erde dazu noch sanchaltig, kann der Reifen sogar zer- alle Teile, welche nachweislich infolge fehlerhaften Mate-
schnitten werden. rials oder mangelhafter Arbeit oder etwaiger Konstruktions-
fehler unbrauchbar werden. Die Garantieleistung erfolgt
nach unserer Woahl durch Ersatz oder Reparatur des
beschddigten oder unbrauchbaren Teiles.

Durch die dadurch entstehende Scheuerwirkung wird der

Versandspesen gehen hierbei in jedem Falle zu Losten des
Ké&ufers. Die ersetzten Teile gehen in unser Eigentum Gber.
Anderweitig aus irgend einem Rechtsgrund gestellte An-
spriiche, insbesondere nach §823 BGB werden nichtanerkannt.
. . Haftung fir mittelbar entstehende Schéden wird nicht
ibernommen. Der Ké&ufer hat inshesondere nicht das Recht,
etwaige Mdngel von Dritten auf unsere Kosten beseitigen zu
lassen. Natirlicher Verschleiss und Beschddigungen, welche
durch fahrldssige oder unsachgemdsse Behandlung der
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i ichtigsten Teile
Waren oder auf dem Tronsport eintreten, sind von der Bezeichnung der wichtig

Garantie ausgeschlossen. Die Ausfihrung von Garantie-
arbeiten erfolgt in Vertragswerkstétten der AGRIA-Werke
GmbH Méckmohl. Montagekosten gehen stets zu Lasten
des Kaufers. Die -Gewdhrleistungspflicht erlischt, wenn
Anderungen oder Reparaturen von anderer Seite vor-
genommen werden.

Garantieanspriche werden nur dann beriicksichtigt, wenn
sie unverziglich nach erfolgter Entdeckung des durch die
Garantie erfassten Mangels und unter sofortiger Einsendung
der defekten Teile geltend gemacht werden, unter der
Voraussetzung, dass Teil ,D* des Garantiescheines innerhalb
von 2 Wochen nach Empfang der Aggregate an die AGRIA-
Werke eingesandt wurde,

Die Garantie verfdllt bei Besitzwechsel.

Wir Gbernehmen die vorstehend bezeichnete Garantie unter
Ausschluss des Rechtes auf Wandlung und Minderung nur for
die von uns selbst hergestellten Teile. Wir sind jedoch auf An-
forderung bereit, die Anspriiche, die uns an unsere Lieferanten
fir die von uns fertig bezogenen Teile zustehen, abzutreten.

! Handhebel fiir die Motorkupplung

2
3
4
5
é
7

Gangschaltstange U - 11 -0 -}
Gashebel

Schalthebel fir Hackantrieb
oberer Haubentrdger

unterer Haubentrager

Maschinen-Nummer



1 Gashebel 1
Lenker

Unterholm

Kraftstoffbehdlter

Schutzbiget {zugleich Tragegriff)
Schalthebel fiir Hackantrieb
Olbadluftfilter

Gangschaltstange . .
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Handhekel fir die Motorkupplung

Verstellschraube fir Kupplungszug
Einhdngelasche fir Stitze (Bild 9)
Auspufftopf

Abdeckkcppe [enthélt Werkzeugsatz)
Haubentridger

Klemmschraube fir Hackspern
Hacksparn

Stitze

Gummitriebrad

H



Beschreibung der wichtigsten Teile
Motor

Der angeboute Motor ist ein luftgekiihiter Zweitakt-Motor, der
alse nur mit Benzin-Ul-Gemisch betrieben werden darf.
Daten siehe ,Technische Angaben” quf Seite 16.

Die einwandfreie Arbeit vom AGRIA-Baby hédngt mit in erster
Linie vom Zustand und der Behandlung des Motors ab. Es ist
daher empfehlenswert, sich des 6fteren tiber seine Bedienung
und Wartung zu informieren und sich auch mit der Beseitigung
von Stérungen gemdss Abschnitt ,Fehlerquellen” Seite 28/2%
vertraut zu machen.

Widéhrend der ersten 20 Betriebsstunden (Einlaufzeit) sind
hohe Drehzahlen des Motors zu vermeiden.

Das Kraftstoffgemisch soll 20 : 1 betragen. Das heisst 20 Liter
Benzin werden mit 1 Liter Motorensl gemischt.

Nur Marken-Benzin und Marken-Motorensl der Gruppe
SAE 40 verwenden wie z. B. ESSOLUB 40 der ESSO A. G.
{kein Superbenzin und selbstmischendes Motorenal
tanken )

Aber auch nach der Einlaufzeit gilt der Grundsatz, nie
mehr Gas zu geben, als fiir die DurchfGhrung der jeweiligen
Arbeit gerade nach erforderlich ist.

Hohe Drehzahlen sind jedem Motor schiidlich und beein-
tréichtigen die Lebensdaver wesentlich. Dies gilt besonders
bei Betricb ohne Belastung! Uberdrehen {Aufheulenlassen)
des Motors kann sogar zu sofertigen Schiiden fishren,

Die Kihlung erfolgt durch ein Luftgebldse. Das Gitter am
Luftergehduse [Reversierstarter) und die Kihlrippen des
Zylinders sind daher stets frei von Schmutz zu halten.

12
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Das Fabrikat des Vergasers und seine Einstellung sind aus
dem Abschnitt ,Technische Angaben” Seite 16 zu ersehen.

Man achte stets darauf, dass der Leerlauf des Motors richtig
eingestellt ist. Der Motor soll bei geringer Drehzah! einwandfrei
rund weiterlaufen, wenn der Gashebel in der Leerlaufstellung
am Anschiag steht. Die Einstellung ist durch Verstellen der Gas-
schieberstellschraube am Vergaser leicht verzunehmen, Dies
muss jedoch in betriebswarmem Zustand erfolgen.

Lufffilter (Bild 7, Seite 10}

Das Clbadluftfilter hat die Aufgabe den in der Ansaugluft
enthaltenen Stoub abzuscheiden. Esist so gebaut, dass auch
bei Verschmutzung die Filterwirkung nicht nachldsst.

Die Reinigung ist kurzfristig, bei starkem Staubanfall tdglich
varzunehmen. Bei Nachlassen der Leistung des Motors also
immer erst an die Filterreinigung denken!

Dabei verfahre man wie folgt:

iLuftfilter und dessen Umgebung &usserlich reinigen;

Oltopf abnehmen, cltes Ol entfernen und Ultopf reinigen ;

a
b

¢) Llufteintrittsdffnungen am Ansaugrohr {unter dem Ansaugpilz)
prifen und anhaftende Verunreinigungen entfernen;

d} Oltopf mit Motorendl bis zur unteren Normal-Olstandsmarke
fillen (nicht hdherl) und wieder aufsetzen;

e) auf dichten Filteranschluss achten.

Bitte beachten: Nach wiederholtern Olwechsel oder nach
iiberméissiger Yerschmutzung Filter abschrauben, Ultopf cb-
nehmen, Filter durch mehrmaliges Tauchen in Dieselkrafistoff
griindlich auswaschen, dann ausschlevdern, Filter wieder an-
schrauben und Ol wie oben beschrieben einfillen. {Keinesfalls
in Benzin, Wasser, Laugen oder heissen Fiissigkeiten auswaschen).

13



Zind- und Lichtanlage

Die erforderlichen Daten fir die ZiUndeinstellung sind aus den
.Technischen Angaben” Seite 16 ersichtlich. Wir empfehlen not-
wendige Uberprifungen nur vom Fachmann vernehmen zu lassen.

Lichtstrom kann an der Steckmuffe {Bild 5, Seife 21} abgenemmen
werden.

Reversierstarter (Bild 1, Seite 21)

Dient zum Anwerfen des Motors. Die Innenteile sind mit
einem sehr bestdndigen und ké&lteunempfindlichen
Korrosionsschutzél eingelegt, sodass keine besondere Pllege
notwendig ist.

Es ist jedoch ratsam, das Seil cb und zu mit Dieselkraftstoff
einzustreichen. Kein Ul oder Fett verwenden, do dieses
verhdrtet und dadurch Stérungen verursachen kann.

Das Seil nie allein zuriickschnellen lassen, sondern stets am
Griff in die Halterung zuriickfihren,

Sollten trotzdem einmal Stdrungen auf-
treten, so kann der Motor mitfels des im
Werkzeug {Bild 2, Seife 15) vorhandenen
Anwerfgurtes und der hinter dem Reversier-
sfarter angebrachten gerdndelten Scheibe
angeworfen werden. Zu diesem Zweck den
Reversierstarter abschrauben, Beim Abneh-
men auf die Mitnehmerkugeln im Innern der sz
geriffelten Scheibe achten, damit keine ver-
loren geht. Aber auch fir diesen Fall finden
Sie im Werkzeug {Bild 2, Seite 15} einige
Ersatzkugeln.

Reversierstarter sofort durch einen anerkannten AGRIA-Vertreter
reparieren lassen,

14
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Beim Anbau des Reversiersiarters darauf achten, dass die
Laufbahnen der Kugeln sauber sind | Die Kugeln diirfen
nicht mit Fett oder Ol eingelegt werden, da in diesen
Féllen der Reversierstarter nicht mehr funktionieren kann!

Die geriffelte Scheibe ist nur als Notstarteinrichtung gedacht
und soll nicht ldnger als unbedingt notwendig benutzt

werden.

Werkzeug

Das Werkzeug ist in einer
Werkzeugtasche unter-
gebracht, welche Sie in
der Abdeckkappe auf der 1

Abdeckkeppe
linken Seite des Motors 2 Werkzeug
finden {siehe Abbildung). 3 Gewindestutzen zur

15
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Technische Angaben

Moteren-Fabrikat und Type
Arheitsverfahren .
Leistung

Zinderart und Fabrikat .

Kontaktabstand des Unterbrechers .

Zindzeitpunkt v. 0. T.

Zindkerze

Elektrodenabstand der Ziindkerze .

LufHfilter

Vergaser .

Hauptdise
Nadeldise
Nadelstellung
Tankinhalt

grosste Lédnge der Maschine ohne
Hackeinrichtung .

grosste Breite
grosste Hohe
Gewicht

16

. 220

NSU Type 35
2-Takt
2,5 PS

Schwunglichtmagneizinder
Bosch LM/UPA1/115/17 L 8

0,2-0,3 mm
2,1 mm

Bosch W 95 T1
Beru 9514 4 2

0,5-0,6 mm
Olbadluftfilter 30 01 101

¢

oder

Ringschwimmer-Vergaser
Bing 1/14 /87

68

3
4,45 Liter

1150 mm
430 mm
980 mm

36 kg

Geschwindigkeiten vom AGRIA-Baby
{in km /h bei ca. 4000 U /min. des Mofors)

1. Gang ca. 2,5

2. Gang co. 3,5

3. Guong ca. 55
Motorkupplung

Das AGRIA-Baby besitzt gine im Ulbad laufende Mehr-
scheibenkupplung. Die Betdtigung erfolgt durch den Hand-
hebel (Bild 1, Seite 11} links am Lenker Ober nachstelibaren
Seilzug. Bei gezogenem Handhebel ist die Kupplung geldst,
d. h. der Motor treibt die Maschine nicht mehr an.

Um wdhrend der Arbeit ein Rutschen der Kupplung zu ver-
meiden wird vom Werk am Handhebel (Bild 1, Seite 11)
ein Spief von 1 -2 mm eingestellt. Dieses Spiel ist &fters zu
prifen und gegebenenfalls an der Stellschraube (Bild 2,
Seite 11) nachzustellen.

17



Fahrgetriebe

Der Antrieb des Triebrades erfolgt tber das Zwischen-
getriebe mittels nachstellbarer Rollenkette. Nach Lasen der
Kontermutter wird die Kette durch Rechtsdrehung der
Sechskantschraube fur den Radkettenspanner (Bild 3, Seite 19)
gefuhlvoll gespannt, Die Kette darf nicht zu straff gespannt
werden!

Triebrad

Das Triebrad ist mit einem Conti-Farmflex-Reifen 300 x 70
ausgerustet. Die Besonderheit dieses Reifens liegt in seiner
grossen Criffigkeit und in der selbsttdtigen Reinigung des
Profils. Der Reifen hat keinen Lufischlauch und wird ohne
Luft gefahren.

Hackgetriebe

Der Antrieb der Hackwelle erfolgt tber das Zwischen-
getriebe mittels nachstellbarer Rellenkette. Nach Lésen der
Kontermutter wird die Kette durch Rechtsdrehung der Spann-
schraube des Hackkettenspanners (Bild 4, Seite 1) gefiihlvoll
gespannt, Die Kette darf nicht zu straff gespannt werden |

Das Hackgetriebe kann gesondert ein- und ausgeschaltet
werden, sodass Leerfahrien mit stillgesetzten Hackwerk-
zeugen durchgefuhrt werden kénnen. Die Betdtigung des
Hackantriebes erfolgt durch den Schalthebel (Bild 4, Seite 9).
Das Schalten erfolgt zweckmdssigerweise mit dem Fuss,

Zeigt der Schalthebel nach rechts, dann ist der Hackantrieb
ausgeschaltet ;

zeigt er nach links, dann ist er eingeschaltet.

(Siehe hierzu auch Abbildung auf Seite 32).

20
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Anwerfen des Motors

I. Bei kaltem Motor.

1.

. Gashebel auf Vollgas

. Tupfer am Vergaser

. Gashebel

. Luftklappe (Bild 3)

. Seilzug am Griff des

Uberprifen ob die Gangschaltstange (Bild 2, Seite 9)
auf Leerlouf = Stellung ,0” steht.

. Kraftstoffhahn (Bild 4)

Sffnen.
[Flugelstellung
recht nach unten).

senk- .

stellen,

dricken, bis reichlich
Krafistoff Gberléuft.

bis auf
etwa /s schliessen,

schliessen; siehe hier-
zu  Markierung am
Vergaser,

Handgriff fiir Reversierstarter

Typenschild fir Motor
Luftklappe am Vergaser
Kraftstoffhahn

Steckmuffe fiir Lichtanschluss

Reversierstarters

(Bild 1) langsam bis
zum Widerstand an-
ziehen, dann kréftig
durchziehen und Seil
am Handgriff wieder
in Halterung zuriickfihren,

Seil nicht zuriickschnellen lassen |

o b W N

Kurzschlussknopf

. Springt der Motor nicht an, dann nochmals Tupfer

am Vergaser driicken und Startvergang wiederholen,

21



9. Bleibt Motor nach kurzem Lauf wieder stehen, dann

10.

11.

nach dem erneuten Anwerfen Tupfer solange dricken,
bis Motor gleichmdssig weiterlguft.

Ein unregelmdssiger Lauf des Motars kann auch dann
auftreten, wenn infolge Krafistoffmangels Luft in die
Leitungen gekommen ist. In diesem Falle vorgehen wie

unter ,9".

Sobald der Motor lauft, Luftklappe (Bild 3, Seite 21)
wieder 8ffnen ! Dies darf nicht versdumt werden, da
sonst der Motor wegen Luftimangel keine Leistung
bringt.

[l. Bei warmem Motor.

22

. Gashebel hdchstens /s ffnen.

_ Je nach Aussentemperatur eventuell Luftklappe

{Bild 3, Seite 21) schliessen.

. Tupfer am Vergaser nicht betétigen.

. Seilzug am Griff des Reversierstarters (Bild 1, Seite 21)

langsam bis zum Widerstand anziehen, dann kréftig
durchziehen und) Seil am Handgriff wieder in Hal-
terung zurickfihren.

Seil nicht zuriickschnellen lassen!

 Falls unter Mithilfe der Luftkloppe gestartet worden ‘

ist, diese sofort wieder dffnen!

9

Abstellen des Motors

. Handhebel fir die Motorkupplung (Bild 1, Seite 9)

ziehen.

. Gangschaltstange (Bild 2, Seite 9) auf Leerlauf =

Stellung ,0* schalten.

. Gashebel (Bild 3, Seite 9) auf Leerlaufstellung.
. Kroftstoffhahn (Bifd 4, Seite 21) schliessen (Flogel-

a

stellung waagrecht nach links, Buchstobe ,Z* von

oben zv sehen),

. Kurzschlussknopf (Bild 6, Seite 21) gegen Luftfohrungs-

blech dricken bis Moter still steht.

. Wird die Moschine léngere Zeit nicht benutzt, dann

Motor nicht gemdss Punkt 5 abstellen, sondern
Maschine solange leufen lassen, bis der Kroflstoff im
Vergaser verbroucht ist und der Motor ven allein
stehen bleibt.

23



Pflege und Wartung

Ausser der Beachtung der fir den Motor gUltigen Vorschriften
ist es ebenso wichtig, den ibrigen Anweisungen Ober Pflege
und Wartung die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken.

immer
rechtzeitiy vornehmen.
Oleinfill- und Ablass-
Schraube am Motor-
getriebe (siche Abbil-
dung) und Umgebung
dabei peinlichst sauber
halten, damit kein

Schmutz ins Innere des
Motorgetriebes kommt.

Der Olwechsel ist not-
wendig nach den ersfen
20 Betriebsstunden und
dann nach je 50 Betriebs-
stunden.

Erforderlich dazu sind for
das Motorgetriebe 0,25Lir.
(/4 Lir.} dUnnfossiges Ge-
triebedl SAE 80 wie z.B.
ESSO GEYTRIEBEOEL .ST.
80 der ESSO A, G. Per Ol-
wechsel muss in befriebs-
warmem Zustand vorge-
nommen werden.

24

Wie die Pflege, so die Leistung! t,
Bitte daher Folgendes beachten:

1. Olstand vor jeder Beniitzung prifen.

2. Olwechsel

Ul-Einfiliagfinung fir das Motorgetriebe

. Tanken: Nur Marken-Treibstoffe im richtigen

Mischungsverhdltnis! (Siehe Hinweise auf Seite 12},

. Filterpflege nicht vergessen (siehe Beschreibung auf

Seite 13).

. For gute Motarkilhlung sorgen. Die dazu notwendigen

Einrichtungen stets funktionsféhig halten.

. Auspuff etwa alle 200 Betriebsstunden auf Tlkohlen-

ansdtze und Verschmutzungen Gberpriffen und wenn
erforderlich reinigen,

. Krafistoffbehdilter, Krafistoffleitung, Vergaser,

Sieb am Kraflstoffhahn sauber halten.

. Lose gewordene Schrauvben und Muttern festziehen.

. Ab und zu Seile der Bowdenzige, sowie den Hond-

hebel und den Gashebel eindlen. {(Etwas Ol in Bowden-
zugspirale einlaufen lassen).

. Kontrollieren, ob noch ausreichende und saubere

Schmierung im Gehduse (Fahr- und Hackgetriebeteil)
vorhanden ist.

Eingefullt sind 500 g z&hflussiges Getriebefliessfett wie
z. B. ES50 GETRIEBE-FLIESSFETT der ESSO A. G.

Der Wechsel dieses Schmiermittels wird zweckmassiger-
weise bei der jGhrlichen Uberprofung durch den zy-
stdndigen AGRIA-Dienst vorgenommen.
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Besonders zu beachten:

A}

B)

2

Maschine nicht unterstellen

in feuchten Rdumen,

in RGumen, in denen Kunstdiinger gelagert wird,
in Stéllen oder danehenliegenden Raumen,

da in diesen Fillen starke Rostbildung hervor-‘, . 5,

gerufen wird,

Wenn die Maschine léngere Zeit nicht benutzt
wird, sind folgende Punkte zu beachten:

. Maschine griindlich reinigen. Rost en blanken Teilen

beseitigen, diese gut einfetten, Sehéden an der Lockierung
wo erforderlich ausbessern. Bowdenzige, Kupplungsein-
stellung, ZiUndeinrichtung, Zindkerze kontrollieren.

Schadhafte Teile gleich ersetzen, Lufifilter reinigen, evil.
brichig gewordenen Treibstoffschiouch und Luftschlauch
austauschen. Lufisieb und Kohlrippen am Zylinder unter
Lufleithaube reinigen. Auvspuffschlitze und Auspufftopf von
Olkohle befreien,

 Kraftstoff ablassen, Kraftstoffbehdlter, Vergaser, Benzin-

leitung reinigen, Wird dies nicht gemacht, so besteht Ge-
fahr, dass sich durch das lange Stehen dos Ul vom Benzin
im Kraftstoffbehdlter und im Vergaser trennt und verdickt,
sodass beim neuen Staren Schwierigkeiten quftreten.

. Getriebedl ablassen. Es ist ratsam ein Spilen mit Petroleum&’

vorzunehmen {Maschine zuvor warm laufen lassen). An-
schliessend 0,25 Liter neves Getriebedl SAE 80 wie z. B,
ESSO GETRIEBEOEL .ST. 80 der ESSO A. G. in das Motor-
getriebe einfullen.

. Das Heck- und Fchrgetriebe ist mit 500 g zdhftissigem

Getriebefliessfett wie z.B. ESSO GETRIEBE - FLIESSFETT der
ESSO A. G, versehen. Die Wartung erfolgt zweckmdssiger-

weise bei der jdhrlichen Uberholung durch den zustdndigen
AGRIA-Dienst.

Motor konservieren.

Wenn immer Marken-Benzin mit dem vorgeschriebenen
Marken-Motorendt (siehe Angaben auf Seite 12} verwendet
worden ist, ist eine besondere Konservierung des Meotors
nicht erforderiich, da alle Marken-Kraftstoffe und Motorendle
Zuséitze enthalten, welche Korrosionserscheinungen im Innern
des Motors verhindern.

Es empfiehlt sich jedoch, vor der Stillsetzung der Maschine
und vor Durchfiihrung der Punkte 1 —4 den Motor kurze Zeit
mit einer Kraftstoffmischung 1:15 lavfen zv lassen, damit alle
Teile stdrker mit Ol versehen werden,

Nach Erledigung der bisher geschilderten Arbeiten wird die
Ziindkerze herausgeschraubt und das Ziindkerzenloch mit
einem sauberen Tuch oder einer feinmaschigen Fiitergaze
cbgedeckt. Diese Massnahme  soll die Luftzirkulation im
Motoereninnern fordern und eine Schwitzwasserbildung ver-
hindern,
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Fehlerquellen

1. ‘Motoer springt nicht an.
Kraftstoffbehdlter leer
Kraftstoffhahn geschlossen
Krafistoffhahn oder Leitung verstopft
Schwimmer avf Schwimmernadel verschoben
Schwimmernadel klemmt
Wasser im Vergaser
Tupfer am Vergaser zu wenig hetdtigt
Tupfer zu viel betdtigt (Kerze nass), Motor ,ersoffen”
Diise verstopft

Zindkerze verdlt, verrusst ader Elektroden durch Fremdkérper

iberbrickt

Elektrodenabstand nicht in Ordnung (siehe Seite 16)
Zindkerze defekt

Zindkabel locker oder defekt

Kurzschlussknopf klemmt

Stérung an der Ziindanlage.

2. Motor springt schlecht an.
Gas-Luft-Gemisch zu mager
teerlaufdise verstopft
Elektrodenabstand der Zindkerze zu gross (siehe Seite 16).

3. Motor springt an, bleibt aber nach kurzer Zeit stehen.
Ursachen siehe unter 1.

4. Motor springt an, knalit aber am Vergaser beim Gas-

gehen.

Maschine sehr kalt
Gas-Luft-Gemisch zu treibstoffarm
verstopfte Disen

undichte Saugleitung

Auspuff verkoh!t.
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5.

9.

Vergaser l&uft Gber.

Framdkdrper zwischen Schwimmernadelsitz und Nadel
Schwimmer undicht

Schwimmernadel aus der Klemmfeder des Schwimmers hercus-
gesprungen.

Motor zieht nicht,

Luftklappe am Vergaser ist noch geschiossen

Lufifilter oder dessen Ansaugdfnungen verschmutzt
Auspufftopf verstopft

Auspuffschlitz im Motor durch Tlkohle verkleinert
Simmerringe on Kurbelwelle defekt

Motorkupplung rutscht

Kolben undicht durch Verschleiss an Zylinder oder Kolben
Kolbenringe festgeklemmt, abgeniitzt ocder gebrochen
undichte Savgleitung

Kraftstoffgemisch falsch {zuvie! Ol)

Zindkerze mif falschem Wdarmewert

VYorziindung nicht richtig eingestellt

mechanische Widerstéinde in der Maschine.

7. Maschine.

J)

Wenn Motorkuppiung nicht auslost, dann Bowdenzug nach-
stellen.
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Hacken

Erforderliche Zusatzgerdte:

1 Sotz Hackwerkzeuge mit
Schutzhaube
Art, 1101 -1107

ie nach Hackbreite.

Montage
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Sechskantmutter
Federring
Hackwerkzeug links
Macdksporn
Hackwelle

6 Haubentrager
7 Hackwerkzeug rechis
8 Spannschravbe

¢ 9

. Schutzhaube in die beiden

. Stitze {Bild 9, Seite 11} abklappen und Maschine ab-

stitzen,

. Uberprifen, ob Schalthebel {Bild 4, Seite 9) nach rechts

zeigt und damit der Hackantrieb ausgeschaltet ist.

. Hackwerkzeuge links und rechts auf die Hackwelle

stecken. Die Messerschneiden miissen in Fahririchtung
zeigen. Darauf achten, dass beim Aufstecken des zweiten
Hackwerkzeuges (links oder rechts) die zum Gehduse
zeigenden Hackmesser auf Licke, nicht parallel, zu den
gleichen Hackmessern auf der anderen Seite stehen.
Spannschraube von rechts nach links - wie Abbildung
auf Seite 30 zeigt - einfihren und Hackwerkzeuge mit
Federring und Sechskantmutter festschrauben.

Hackwerkzeuge von Hand drehen und auf leichten Lauf
priifen,

. Hacksporn (Bild 4, Seite 30} auf gewinschte Tiefe ein-

stellen.

Haubentréger einfithren,
Spannfeder einhdngen und
Spanngriff nach hinten um-
legen (siche Abbildung).
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Arbeiten

1. Motor anwerfen .
{siche Beschreibung ! /';v_ ;
auf Seite 21). - e

2. Schanhe}:fel for lden fﬁfcnzln;:‘::t:ileb
Hackantrieb  (siehe
Abbildung) mit dem Haubentriger ’
Fuss nach links
schwenken, sodass
der Hackantrieb ein-
geschaltet ist.

3. Handhekel fir die ‘
Motorkupplung Feststell- &
(Bild 1, Seite 9} ziehen ,;f’,},*;;{(‘;;o?n L
und gewinschten
Gang mittels Gang-
schaltstange (Bild 2, Seite 9} schalten.

Achtung! Gangschalistange nie betéitigen, ohne Hand-
hebel fir die Motorkupplung ganz gezogen zu haben!

4. Handhebel fir die Motorkupplung loangsam loslassen
unter gleichzeitigem Gasgeben.
Die Maschine fahrt vorwdrts und die Hackwerkzeuge
drehen sich.

Beendigung der Arbeit

1. Handhebel fir die Motorkupplung (Bild 1, Seite 9) ziehen,
Gangschalistange (Bild 2, Seite 9) auf Leerlauf :. ’
Stellung 0" schalten, ;

2. Schailthebel for den Hackantrieb (Bild 4, Seite 9} mit dem
Fuss nach rechts schwenken, sodass sich die Hackwerk-
zeuge nicht mehr drehen.
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3. Soll mit der Maschine noch gefahren werden, dann den
gewinschten Gang einlegen, Maschine am Lenker leicht
anheben, sodass die Hackwerkzeuge nicht. auf dem
Boden aqufstehen.

4. Das Abstellen des Motors geschieht wie auf Seite 23
beschrieben.

5. Der Abbau der Hackwerkzeuge erfolgt sinngemdss in
umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau.

6. Eingeklemmte Erde zwischen Triebrad und Ge-
héduse entfernen, da durch die Scheuerwirkung
der Verschieiss des Farmflex-Reifens wesentlich
erhoht wird, besonders wenn die Erde sand-
haltig ist.

Der Spanngriff
der Schutzhaube
wird mit dem

" Fuss gedffnet.

Dies ist auch Jzu beachten, wenn wihrend der Arbeit aus
irgendeinem Grund die Schutzhaube abgenoemmen werden
muss.
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Blattabweiser Haubenhaufler

Beim Arbeiten mit Hackwerk-

zeugen 28 und 32 cm Ar-

beitsbreite kann der Hauben-
’ héufler verwendet werden.

Wenn erforderlich, kann der
Blattabweiser Art. 1130 an-
gebracht werden. Er wird von
vorn Uber das Triebrad ge-
schoben und mit den beiden ] . ‘
Zapfen in die Nabe des Trieb- Die Befestigung erfolgt in der

des ei tzt. Die Halteschnur wird am Lenker befestigt. gleichen Weise wie die Schutz-
roces singeseil Te e hauben (sieche Abbildung auf

Bei Leerfahrten wird die Spitze des Blottabweisers hoch- Seite 31).
gezogen und durch Einhéngen des Hakens an der Halte-
schnur am Lenker gehalten.

Bevor der Haubenhgufler aufgesetzt wird, muss der Hack-
sporn entfernt und der Sterz abgeschraubt werden.

Die Hack- bzw. Hdufeltiefe wird durch Verstellen des

Gitterrad Kufensporns reguliert,

Der Haubenhéufler ist nur zum Arbeiten in humusreichen,
lockeren und nicht zu feuchten Béden {wie z. B. in Gart-
nereien, Hausgdrten) geeignet, nicht jedoch fur die Ver-
wendung in harten, bindigen oder feuchten Ackerbdden.

Beim Arbeiten mit einem Hack-
saiz ab 28 cm Arbeitshreite
in leichten oder lockeren Bo-
den ist die Verwendung des
Gitterrades Art. 1120 zu em-
pfehlen,

Die Befestigung erfolgt am Triebrad mittels 3 Sechskant-
schrauben und Federringen (siehe Abbildung).
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Zusatzgerdate

1101

1102

o3

1104

1105

1106

1107

1120

1128

1130

1152

iaha
Y
SV,

7,
== ¢ 9
B <

Notizen fir den persénlichen Gebrauch

Meine Maschine

‘ . hat die Typen-Bezeichnung .

und die Maschinen-Nr. .

Der aufgeboute Motor

ist Fabrikat

hat die Typen-Bezeichnung .

und die Motor-Nr.

Die Maschine wurde gekauft am

von Firma .

Die Garantiezeit |duft von

bis
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Pflegearbeiten

Olwaechsel
habe ich durchgefihrt om:

Das Lufifilter
habe ich gereinigt am:
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